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1. INTRODUCCION 

 

El equipo DRAGO COMPETICIÓN está diseñado para ser instalado, probado, mantenido 

y recargado exclusivamente por personal autorizado, siguiendo estrictamente la 

información, instrucciones y limitaciones proporcionadas en este manual. 

 

Drago Competición es un sistema de extinción de incendios semi-automático, diseñado 

específicamente para autos de turismo y picadas. Su accionamiento es mecánico, 

mediante tiradores, lo que asegura una activación rápida y confiable en situaciones 

críticas. El sistema ha sido optimizado para el rendimiento competitivo, utilizando 

materiales ligeros, incluyendo recipientes de aluminio sin soldaduras. Esto no solo mejora 

la relación peso-potencia del vehículo, sino que también ofrece una mayor durabilidad y 

seguridad comparado con sistemas que utilizan recipientes de chapa de acero.  

 

1.1. Precauciones 

Es muy importante que lea las siguientes instrucciones atentamente antes de intentar 

instalar su equipo de extinción. 

• Lea y entienda el manual y otra documentación relacionada. 

• La traba de seguridad de la válvula DEBE estar colocada en todo momento y 

únicamente debe ser removido al momento de una carrera. 

• Usar gafas de seguridad cuando se encuentre instalando o recargando el sistema 

de extinción 

• Seguir todos los procedimientos de seguridad incluidos en la etiqueta de los 

recipientes y el manual. 

• Siempre asumir que los matafuegos se encuentran presurizados. Manipularlos 

como si estuviesen cargados. 
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Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con la empresa. 

1.2 Datos técnicos del Producto. 

 

 

 KIT ACTC KIT PICADAS 

COD. PRODUCTO 11908 11909 

PESO DEL KIT 12,7 kg 4,43 kg 

AGENTE EXTINTOR 
ESPUMA 

MECANICA 
ESPUMA 

MECANICA 
 

PRESION DE 
TRABAJO 

1,4 Mpa 1,4 Mpa 

PRESION DE PRUEBA  3,5 Mpa  3,5 Mpa 

NORMA DE 
RECARGA  

IRAM 3517 IRAM 3517 

 

Tabla 1– Datos tecmicos del equipo 

 

IMPORTANTE 

El propósito principal de este equipo es proporcionar el tiempo necesario 
para que los ocupantes puedan evacuar el vehículo de manera segura en 

caso de incendio. 

En condiciones ideales, el sistema puede extinguir el fuego por completo; 
sin embargo, esto no puede garantizarse en todas las situaciones. El 

objetivo principal del equipo DRAGO COMPETICIÓN es reducir la 
intensidad del incendio, ya sea en el compartimiento del motor o en la 
cabina, para permitir una evacuación segura de los pilotos o facilitar la 

asistencia desde el exterior. 
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2. COMPONENTES 
 

Debido a la diversidad de vehículos en competición, Luis Pasquinelli e Hijos S.A. no 

puede definir la ubicación exacta de los componentes del KIT en cada caso. Este 

documento proporciona recomendaciones que son adecuadas para la mayoría de los 

vehículos. Si considera que su instalación no puede seguir estas directrices, por favor 

póngase en contacto con la empresa para obtener información adicional. 

 

A continuación, se detallarán la descripción de cada componente principal. 

2.1 Listado de componentes 

Ítem  
N.º de 
parte 

Descripción  

1 2409/5 Precinto de seguridad 
2 2262/5 Manija superior grande para matafuego de competición  
3 2357/8 Manija inferior para válvula de presurizados grandes con traba 
4 1180/0 Válvula completa para matafuego semi automático con tetón 
5 2273/7 Manómetro de presión para 14 kg/cm2 
6 2277/3 O ‘ring nitrilo para recipiente grande  
7 2266/2 O ‘ring nitrilo p/ vástago de válvula de presurizados grande 
8 2132/9 Asiento de nitrilo válvula presurizados grande  
9 2265/3 Vástago para válvula de presurizado grande 

10 2272/0 Resorte inoxidable válvula presurizados de 2,5 - 5- 10 
11 2404/3 Caño de pesca flexible para 2 litros 
11 2404/0 Caño de pesca flexible para 4 litros  
12 2664/4 Traba para válvula de mataf. de CO2 y presurizados especiales  
13 2263/5 Remache para manija de válvula presurizados 
14 1076/6 Recipiente de aluminio para matafuego de 2,5 kg o 2 litros 
14 1283/2 Recipiente de aluminio para matafuego de 5 kg o 4 litros 

 

Tabla 2 – Listados de componentes del matafuego 
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Figura 1 - Despiece del equipo extintor 
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Tabla 3 – Listado de componentes del Kit 

*! NOTA: Las cantidades de los componentes pueden ser modificadas a pedido del cliente. A excepción del KIT ACTC 

(Cod. 11909) 

 

Figura 2 - Ilustración de los componentes del KIT 
 
 
 
 
 

Ítem  
N.º de 
parte 

Descripción  

Cantidad 

Kit ACTC 
(11908) 

Kit 
Picadas 

(11909) *! 

1 2231/0 Acople pasa chapa para alta presión  2 - 
2 2244/9 Acople T para alta presión  3 1 
3 2243/0 Buje reducción 3/8"BSP a 1/8"BSP bronce 1 1 
4 2192/4 Tornillo tanque 3/16" x 3/4 con tuerca y arandela  8 4 
5 2231/1 Conector recto para manguera 1/8"BSP macho 4 2 
6 2243/1 Cupla reducción 3/8"BSP a 1/8"BSP bronce 4 2 
7 2241/2 Manguera ignifuga (metros) 7 - 
8 2240/3 Manguera para descarga de matafuego (metros) 7 5 
9 2204/0 Juego grampas para sujeción de cañerías (10 unidades) 1 1 

10 2217/0 Prensa cable 2 1 
11 2089/5 Soporte funda para matafuego de 2 litros 1 1 
11 2089/6 Soporte funda para matafuego de 4 litros 1 - 
12 2214/3 Tirador para matafuego de competición (4 metros) 2 1 

13 
14  
15 
16  

1250/8 
23152 
11917 
11926  

Tobera especial para espuma 
 Etiqueta p/ vencimiento-corta corriente-tire aquí 
Mat. 2 Lts Espuma mecánica s/ soporte 
Mat. 4 Lts Espuma mecánica s/ soporte  

5 
6 
1 
1  

2 
3 
1 
-  



  

 

7                                                                                                                                                                                 Fabricado por Luis Pasquinelli e hijos S.A. 

 

7  

2.2 Recipientes 

Los matafuegos incluidos en el Kit Picadas y el Kit ACTC están fabricados con 

recipientes de aluminio ultraliviano, construidos en una sola pieza sin soldaduras. Este 

diseño avanzado ofrece varias ventajas para las carreras de autos: 

• Optimización del peso: Al utilizar aluminio ultraliviano, se reduce significativamente 

el peso total del sistema, lo que contribuye a una mejor performance del vehículo. 

 

  
Figura 3 - Recipiente de aluminio para los matafuegos 

 

Tabla 4 – Especificaciones de los recipientes de ambos KIT. (agregar peso) 

2.3 Caño de pesca 

Los extintores de ambos KIT cuentan con caño de pesca flexible, diseñado especialmente 

para que en caso de un posible vuelvo, el rendimiento se verá lo menos afectado posible. 

  

N.º de 
parte 

Descripción  Largo (L) 
Diámetro 

(ø) 
 

1076/6 Recipiente de aluminio para matafuego de 2,5 kg o 2 litros 320 mm  127 mm  

1283/2 Recipiente de aluminio para matafuego de 5 kg o 4 litros 420 mm 152,4 mm  
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Figura 4 - Ilustración del caño de pesca flexible (N.º de parte 2404/0 o 2404/3) 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 Soportes 

Los soportes están diseñados y probados para resistir las fuerzas G generadas durante la 

desaceleración brusca, giros rápidos y otras maniobras extremas que son comunes en las 

carreras. Esto garantiza que los matafuegos permanezcan en su lugar y estén listos para 

su uso en caso de emergencia. 

 

Fabricados con materiales de alta resistencia, los soportes son capaces de soportar 

vibraciones y choques sin comprometer la seguridad del sistema. 

 

Asegúrese de utilizar únicamente los soportes suministrados o aprobados por Drago para 

la instalación de los matafuegos. El uso de soportes no aprobados puede comprometer la 

integridad del sistema y anular la homologación del equipo.  
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2089/5 Soporte funda para matafuego de 2 litros 44,7 mm 45,5 mm

2089/6 Soporte funda para matafuego de 4 litros 54,3 mm 56 mm

Nº de 

parte
Descripción 

Largo 1 (L1) Largo 2 (L2)

 
Figura 5 - Distancia entre centros de los agujeros de fijación. 

 

 

Tabla 5 - Distancia entre centros para cada soporte según Figura 5. 
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3. INSTRUCCIONES DE INSTALACION 

3.1    Extintores 

El extintor semiautomático debe instalarse en posición horizontal (Ver Figura 8 / ítem N.º 

1) para garantizar un rendimiento óptimo, también puede instalarse en posición vertical. 

Es fundamental que esté ubicado en un lugar libre de obstáculos que puedan interferir 

con su accionamiento. 

 

El extintor manual debe colocarse en un lugar donde el piloto pueda acceder fácilmente 

desde su posición de manejo (Ver Figura 8). Esto asegura que, en caso de emergencia, el 

piloto pueda alcanzar el extintor manual de manera rápida y eficiente. 

 

Además, la etiqueta informativa del extintor y el manómetro deben estar ubicados de 

manera que sean fácilmente visibles para una inspección rápida y efectiva. 

 

La traba de seguridad debe estar colocada en todo momento, a excepción del momento 

de la carrera. 

3.2    Accionadores mecánicos (tiradores) 

Al instalar los tiradores, asegúrese de que la traba de seguridad esté siempre puesta para 

evitar activaciones accidentales durante el proceso de instalación. 

 

Instalación: Es crucial evitar la formación de ángulos rectos en el recorrido del cable, ya 

que pueden dificultar el accionamiento del sistema. El tirador interno debe estar al alcance 

fácil del piloto, y si el vehículo cuenta con un copiloto, ambos deben tener acceso 

inmediato al tirador (Ver Imagen Nº4). 

 

2.Paso del cable: Tome el 

extremo del cable tirador y 

empújelo a través del 

orificio de la manija inferior 

(N.º de parte: 23578) hasta 

que el exterior del cable 

haga tope con la manija. 

3.Fijación del cable: Pase 

el cable a través del orificio 

de la manija superior (N.º 

de parte: 22625) y 

asegúrelo utilizando el Figura 6 - Ilustración de una correcta instalación de los tiradores mecánicos. 
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11 prensa cable N.º de parte: 22170). Asegúrese de seguir este procedimiento 

cuidadosamente para evitar problemas de funcionamiento (Ver Imagen Nº4). 

 

 

Recomendaciones: 

• Margen de seguridad: Se recomienda dejar un pequeño margen de seguridad entre 

el prensa cable y la manija superior. Esto asegura que, si se tira accidentalmente 

del tirador ligeramente, el sistema no se active de inmediato. 

• Uso de dos accionadores mecánicos: Para mayor seguridad, se recomienda 

instalar dos tiradores. Uno debe ubicarse dentro de la cabina del piloto para que el 

conductor pueda activarlo rápidamente en caso de emergencia. El segundo tirador 

debe estar en el exterior del vehículo, permitiendo que un auxiliar de pista pueda 

accionar el sistema desde afuera en situaciones críticas. 

• Manija de los accionadores mecánicos: Se recomienda fijar la manija del tirador en 

una superficie de chapa de acero, asegurando así que no se desprenda durante 

una activación brusca. Además, se debe colocar la calcomanía de "TIRE AQUÍ" 

cerca de la manija para facilitar su rápida localización en momentos críticos. 

3.3 Soportes 

Los soportes deben instalarse en ubicaciones recomendadas que proporcionen 

estabilidad y fácil acceso a los matafuegos. 

 

Asegúrese de que los soportes estén firmemente anclados al chasis del vehículo o a la 

estructura adecuada, utilizando los tornillos y fijaciones especificadas en este manual. 

 

Se recomienda fijar las tuercas con adhesivo para roscas durante la instalación, para 

evitar que se aflojen debido a las vibraciones. 

 

Después de la instalación, verifique que los matafuegos no se muevan ni se desplacen en 

su soporte. Cualquier movimiento podría afectar negativamente el rendimiento del sistema 

en situaciones críticas 

3.4 Cañerías 

Toda instalación debe hacerse de forma que no se estrangule en ningún punto, es decir, 

no tienen que existir ángulos rectos. 
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Figura 7 – Forma incorrecta (ilustración izquierda) y correcta (ilustración derecha) de instalar las tuberías. 

 

La instalación no debe quedar suelta y sin sujetar, se debe fijar con las grampas para 

sujeción de cañerías (N.º de parte: 22040), es fundamental instalarlo como se indica en la 

Figura 5 (Ver Figura 5). Las conexiones con los conectores “T” (N.º de parte: 22449) o 

“rectos” (N.º de parte: 22311), debe hacerse mediante presión, introduciendo la tubería en 

estas conexiones hasta hacer tope. 

 

Figura 8 - Instalación correcta de las cañerías sujetas con las grampas. 
 

La manguera de descarga (N.º de parte: 22412) debe instalarse dentro de la manguera 

ignífuga (N.º de parte: 22403) para proporcionar una protección adicional contra el calor y 

posibles daños. Asegúrese de seguir las indicaciones mostradas en la Figura 6 para 

realizar esta instalación correctamente (Ver Figura 9). Es recomendable cañería flexible. 

 

Figura 9- Ilustración de cómo debe quedar la tubería de descarga por dentro de la manguera ignifuga 



  

 

13                                                                                                                                                                                 Fabricado por Luis Pasquinelli e hijos S.A. 

 

13  

Ejemplo: El dibujo representa un esquema simplificado de cómo debe ir todo el KIT según 

el Reglamento técnico de la ACTC 2024.

 

Figura 10 - Ejemplo de instalación de KIT según el reglamento técnico de la ACTC 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 6 - Componentes del KIT ACTC. 
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3.5     Toberas 

Se recomienda que las toberas del sistema se instalen en cualquier punto que pueda ser 

un posible foco de ignición. 

Para el Kit homologado (Código de producto: 11908), las toberas deben ubicarse 

estrictamente según lo establecido en el reglamento correspondiente. Cualquier alteración 

en la ubicación o en la cantidad de toberas instaladas podría ocasionarle inconvenientes 

con la homologación del sistema (consulte reglamento correspondiente). 

En cuanto al Kit (Código de producto: 11909), no se recomienda instalar más de 2 toberas 

para evitar una disminución en el rendimiento del sistema. Las toberas deben colocarse 

en las áreas donde el usuario considere que podría originarse un incendio. 

 

 
Figura 11 - Ilustración tobera de descarga (N.º de parte: 12508). 
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4.    MANTENIMIENTO 
Para garantizar que el sistema de extinción funcione de manera óptima, es esencial 

realizar los siguientes procedimientos de mantenimiento de manera regular: 

 

• Manómetro: Verifique regularmente que la aguja del manómetro esté en la zona 

verde, lo que indica una presión adecuada. 

• Toberas: Inspeccione periódicamente las toberas para asegurarse de que no estén 

obstruidas o tapadas, lo que podría comprometer la efectividad del sistema. 

• Tubería: Revise con frecuencia el estado de la tubería, buscando signos de 

desgaste, daños o bloqueos. 

• Recipiente del extintor: Controle el estado del recipiente del extintor, prestando 

especial atención a posibles daños o indicios de pérdidas. 

• Soportes: Asegúrese de que los soportes del sistema estén firmes y seguros, 

evitando cualquier movimiento o desplazamiento del equipo. 

• Mantenimiento post activación: Si el sistema ha sido activado, lave la tubería y las 

toberas con agua y séquelas completamente para eliminar cualquier residuo del 

agente extintor. 

• Accionadores mecánicos: Revise que los tiradores estén lubricados y libres de 

óxido, asegurando un accionamiento suave y sin problemas. 

 

Ambos matafuegos, tanto el manual como el de accionamiento mecánico, deben ser 

recargados, controlados y probados de acuerdo con la NORMA IRAM 3517 (Matafuegos 

Manuales y sobre ruedas - dotación, control, mantenimiento y recarga) o de acuerdo con 

el reglamento técnico propio de la categoría. 

La revisión periódica del sistema debe ser realizada exclusivamente por un recargador 

oficial Drago. Si no conoce un recargador oficial en su área, comuníquese con nuestra 

empresa para que le proporcionemos el contacto del agente oficial más cercano a su 

ubicación. 
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5. GARANTIA  
 

Drago Matafuegos ofrece una garantía del sistema para el periodo hasta la primera 

revisión periódica según corresponda con la fecha de fabricación del extintor (1 año) o 

con el reglamento propio de la categoría.  

 

La garantía permite solicitar una reparación o sustitución de algún componente que forma 

parte del sistema que posea algún defecto de fabricación. 

 

La garantía se anulará en caso de uso indebido del sistema o en caso de un 

mantenimiento defectuoso, el cual deberá ser efectuado por un agente autorizado por 

Luis Pasquinelli e Hijos S.A.  En caso de dudas, consultar con la empresa para localizar al 

que se encuentre más cercano a usted. 

 

Nunca modifique ni altere ningún componente provisto. Esto será motivo de anulación 

inmediata de la garantía. 

 

LUIS PASQUINELLI E HIJOS s.a. se reserva el derecho de modificar los componentes 

del sistema o sus especificaciones sin previo aviso. Estas modificaciones pueden incluir 

mejoras en el diseño o ajustes en la fabricación para garantizar un rendimiento óptimo y 

cumplir con las normativas vigentes. 
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