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    1.PREPARACIÓN: El acople es compatible 
con valvula de coche, moto y algunas bicicletas.
De lo contrario usar un adaptador.
    2.CONECTAR: Enroscar la manguera a la 
válvula del neumático (tipo Schrader).
    3.POSICIONAR: Antes de inflar, el inflador 
debe estar posición vertical, con la válvula
 apuntando hacia arriba.
    4.INFLAR: Abrir progresivamente la válvula 
en sentido anti horario hasta lograr inflar un poco
la cubierta, detener y verificar la presion para
evitar excesos. Repita el proceso hasta llegar a la
presión deseada. ATENCIÓN: es importante que la
apertura de la válvula sea lenta y controlada. 
Puede sobrepasar la presión y reventar la
cubierta.
    
    En el proceso de inflado, cuando se usa 
varias veces en poco tiempo, la válvula 
y la manguera puede enfriarse mucho. 
Tenga cuidado al manipularlo durante su uso.

 INSTRUCCIONES



MEDIDAS

Capacidad 1 kg 700 g 350 g

Gráfico

Largo

Diámetro

400 mm 310 mm 320 mm

89 mm 89 mm 60 mm



 CAPACIDAD DE INFLADO 

MEDIDA DEL
INFLADOR

Rueda de 
bicicleta

(rodado 26)

350 g

700 g

1 kg

+20 usos

NO recomendado

NO recomendado

(El rendimiento no es exacto, son valores aproximados).

Memoria técnica 

Rueda de 
moto

(120/70 R17)

Rueda de 
auto

(205/65 R15)

15 usos 4 usos

+20 usos  7 usos

 12 usosNO recomendado



 ATENCIÓN

RECOMENDACIONES

Ventilación: Realice la operación en un
área bien ventilada para evitar
acumulaciones de gas.

1.

Presión recomendada: Consulte el
manual del vehículo o la etiqueta en la
puerta del conductor para conocer la
presión de inflado recomendada para las
cubiertas.

2.

No sobrepase la presión máxima:
Evite inflar las cubiertas más allá de la
presión máxima indicada en la pared
lateral de la cubierta.

3.

Temperatura: Ten en cuenta que la
presión de los neumáticos puede
cambiar con la temperatura ambiente,
así que verifica y ajusta según sea
necesario.

4.

Recurrir a una gomería: si la cubierta
esta pinchada se debera emparchar,
DragoCO2 no sella fugas existentes en la
misma.

5.

PRECAUCIONES

Temperatura y entorno: Almacene el
inflador de CO2 en un lugar fresco, evitar
cambios bruscos de temperatura. Evite
exponer el inflador a la luz solar directa y
a temperaturas extremas, ya que esto
puede afectar la presión  del cilindro. 

1.

Protección contra golpes: Guarde el
inflador en un lugar donde esté protegido
contra golpes y caídas. Un cilindro de CO2
puede dañarse si se cae o recibe
impactos fuertes.

2.

Válvula y manguera: Asegurese de que
la válvula esté cerrada en todo momento,
a excepción del momento de uso. Proteja
las conexiones de la válvula y manguera
contra la suciedad y los daños. 

3.

Formación y educación: Informe a
todas las personas que pueden tener
acceso al inflador sobre su uso adecuado
y las precauciones necesarias.

4.

Mantener fuera del alcance de los
niños.

5.
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